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Imperplex Pro is een vocht - en oliewerende hydrofuge op basis van siloxanen en organometalen met 
een anti-graffiti werking. Dringt diep in de ondergrond en beschermt tegen aantasting door water, 
vorst, olie, mosaangroei, schimmel en luchtvervuiling. De bescherming is microporeus zodat de 
ondergrond kan ademen en waterdamp doorlaten. Het product is kleurloos en verandert niets aan 
het oorspronkelijke aspect van de materialen. 
 
Toepassing 
Vochtwerende formule voor beton, metselwerk, kalkhoudende voegen, minerale crépi, natuursteen 
en andere poreuze oppervlakken. 
 
Samenstelling 
Mengsel van vijf moleculen van het type poly-siloxanen, versterkt door een complex van 
organometalen en een minerale versteviger. 
 
Technische eigenschappen 
Transparante vloeistof 
Viscositeit   minder dan 100 CTS aan 20°C 
Massa Volume   0,75 gr/ml 
Aktieve bestanddelen 7.5% + - 0,5 
Vlampunt   Open Cup : 53°C  
                  Closed Cup : 46° 
Ontstekingspunt  Cleveland : 58°C 
Kookpunt   188°C-196°C  
PH-    Neutraal +- 7 
Waterdampreductie  0%. 
Bij het aanbrengen  niet-toxisch en weinig ruikend 
Versteviger    +/- 10%  
WTCB rapport n°  HD 340/133/71 
IRPA rapport n°  2L13DI96/5860 
Beschadigt noch ruiten noch raamwerken. Ramen moeten niet afgedekt worden, het volstaat om er 
met een doek over te wrijven. 
 
Verwerkingsgegevens 
Aan te brengen met borstel, rol of sproeier (druk 0.5 tot 2 bar) 
Een masker dragen bij het spuiten van het product 
Een kwast is vooral geschikt voor kleine oppervlakken 
De te behandelen materialen moeten rein en droog zijn 
Nat in nat aanbrengen in één of twee lagen tot de ondergrond verzadigd is (eventueel controleren 
met KARSTEN pijp) 
Op een hellende ondergrond van onder naar boven werken 
Materiaal reinigen met White spirit 
Niet aanbrengen bij regenweer of vorst 
Droog in 24u, maximale doeltreffendheid na 7 dagen 
 
Rendement  
Afhankelijk van de poreusheid van de ondergrond.  
Natuursteen 5m²/l, Baksteen 4m²/l, Marmer 15m²/l, Graniet 15m²/l, Tegels 13m²/l 

Technische fiche 
Imperplex Pro 


